Datenblatt Art. 06

& 5

BW-Jersey schwer natur

Produktcode: 606 Schiitzt Hiinde und Produkt, atmungsaktiv, anatomischer Daumen oder Seitendaumen, innen fluaschig, hautsympathisch
PSA-Schutzklasse: Kategorie | - Einfache
Schutzausrstung 100% Baumwolle, rohweif, mit Schichtel, gestumt, schwere Qualift
bei geringen Risiken
Normen: BN 420 Produktgruppe: Arbeitshandschuhe , 100% Baumwaolle
Grofen: 8,10
schwere Qualitiit Farben: rohweif
Eigenschaften: latexfrei (bei bestehender Latex-Allergie), puderfrei (besonders geeignet fiir Allergiker),

silikonfrei (geeignet fir den Umgang mit Lacken)
Gebrauchseigenschaften: Kilre

VPE: 1 Beutel / 12 Paar
OEKOTEX® 1 Karton / 300 Paar
STANDARD 100 2 .
o iuseTTn w Lolltarifnummer: 61169200
Tmeem— Pflegehinweise: Trocken lagern.

Reinigung/Waschen nicht empfohlen.

Branchenschliissel: Hlektroindustrie, Energiewirtschaft/Energieversorgung, Fahrzeughau /Flugzeughau, Gehiuderei
nigung, Handwerk, Metallverarbeitende Industrie, Transport/Lager/Logistik, Zeitarbeit

EN 388

1234F
Erklrung: Mechanische Risiken (EN 388) mm sk noh 0 Abs)
Diese Europiiische Norm legt Anforderungen, Prisfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fiir Schutzhandschuhe gegen die mechanischen Risiken (Abrieb, Schnitt, Weiterreien und Durchstich) fest. Diese Norm ist in Verbindung mit Durchsthfetigkeit (0 bis 4)
EN 420 anzuwenden. Der Handschuh ist dann der EN 388 zuzuordnen, wenn wenigstens Schutz gegen eines der o.g. Risiken geboten ist. Je haher der Wert, desto besser ist das Prifergebnis. Die Testergebnisse beruhen auf Laborkonditionen . h“:g’""t’““(‘g“";o bis4)
und mijssen nicht unbedingt den akiuellen Bedingungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz entsprechen. ,0” besagt, dass der Handschuh unter die Mindestleistungsstufe fiir eine vorgegebene einzelne Gefahr fiilt. , X" besagt, dass der b ;?{?Lﬁm:ﬁ;hm oder it etese)
Handschuh nicht geprift wurde oder die Prifung aufgrund des Handschuhmaterials oder der Handschuhgestaltung fir diesen Handschuh nicht anwendbar ist. Abiefesigkeit (0 bis 4)
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