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J.STAFFL®

ALLGEMEINE HANDHABUNG  -  Präzisionsarbeiten

•	 Der MaxiFlex® Comfort™ ist ein atmungsaktiver Handschuh, dessen
•	 Innenfutter, aus hochwertiger weicher Baumwolle
•	 Die patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung sorgt für maximale 

Atmungsaktivität
•	 Die Passgenauigkeit sorgt für die Reduzierung von Ermüdungser-

scheinungen der Hand und erhöht den Tragekomfort

DATENBLATT  -  MaxiFlex® Comfort™ 34-924
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
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LIEFERBARE GRÖSSEN
7 / 8 / 9 / 10 / 11
VERPACKUNG
144 Paar (12 x 12 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung
Grau / Grün
LEISTUNGSSTUFEN
EN 388: 4121A    EN407: X1XXXX

®

•	 Umgang mit kleinen Gegenständen in trockenem Bereich
•	 Arbeiten mit leichter Hitze oder Kälte Einwirkung 
•	 Automobilindustrie (z.B. Getriebe und Motoren)
•	 Technik und Teilefertigung
•	 Werkstätten

•	 Atmungsaktive Beschichtung, Handrücken unbeschichtet, hält die Hände kühl und trocken
•	 Patentierte Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl
•	 Anatomische Passform erhöht den Tragekomfort, die Bewegungsfreiheit und verringert 

die rasche Ermüdung der Hand
•	 Sehr komfortables, nahtloses Baumwollfutter
•	 Kontakthitze bis ~ 1000C.
•	 Beschichtung ist öl- und wasserabweisend dank SIN-AQUA Behandlung
•	 Geeignet für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln nach LFGB
•	 Touchscreentauglich

- Keine Unverträglichkeiten bekannt
- Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
- In neutralen Waschmitteln bei 400C waschbar
- Der Waschvorgang verändert die Handschuheigenschaften und kann die Leistungsstufen beeinflussen
- Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen
  als Auswahlhilfe.
- Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den
  erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Elixhausen, 22.01.2023


